一氧化碳仪技术参数
主要用途：测量呼出气CO水平的变化，来作为炎症和氧化压力的标志，筛查慢性阻肺疾病。
一、一氧化碳检测模块
1.测量范围：0-400ppm
2.分辨率：0.1ppm
3.示值误差：当测量值<40ppm 时，示值误差≤±2.0ppm；当测量值≥40ppm 时，示值误差≤±5%。
4.重复性：相对标准偏差应在10%内。
5.标定：具有CO标准气标定功能。
二、一氧化氮检测模块
1.测定范围：1-3800ppb
2.分辨率：1ppb
3.示值误差：当测量值<60ppb 时，示值误差≤±3ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%。
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5.标定：具有NO标准气标定功能。
三、肺功能检测模块
1.传感器类型：金属筛网压差式传感器。
2.流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±5%或0.17 L/s。
3.容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L。
4.舒张试验：可进行支气管舒张试验。
5.双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。
6.软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC、SVC、MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果。
四、主机参数
1.显示与操控：≥10寸电容触摸屏、物理按键。
2.数据传输：可支持USB数据线连接，实现测量数据传输。
3.打印功能：内置热敏打印机、外接打印机打印。
4.电源：内置锂电池可独立供电、适配器供电。
5.训练模式：具有训练功能物理按键，一键进入CO训练界面。
6.内置操作系统：支持创建、录入并编辑患者基本信息，可查看历史记录。
五、售后服务要求
1.质保与维修：使用期限≥5年,免费维保3年。
2.零配件支持：手柄免费更换。
3.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护。

